
 

 

FM1702SL 编程指南 
 
一．概述 

  该文档提供了基于 FM1702SL 射频读卡机芯片的底层驱动程序，通过使用该底

层驱动程序，用户可以方便的访问 MIFARE 卡片。 

    此编程指南中提供的底层驱动程序是基于 PIC16C6X 的应用环境，采用汇编语

言编制，MPASM 环境下编译通过。 
 
二．基本操作命令集 

SPI_Init 命令 
功能：该函数主要用来对 FM1702SL 的 SPI 口进行初始化，每次上电复位后调用。 

入口参数：无 

出口参数：  

c = 1  SPI 接口初始化失败 

c = 0   SPI 接口初始化成功 
 

FM1702SL_Init 命令 
功能：该函数主要用来对 FM1702SL 的寄存器进行初始化，每次上电复位后调用。 

入口参数：无 

出口参数： 

c = 1  FM1702SL 各寄存器初始化失败 

c = 0   FM1702SL 各寄存器初始化成功 
 

Request 命令 
功能：该函数主要用来向天线有效空间区域内发射卡片查询命令。 

入口参数：无 

出口参数： 

  c = 1  卡片查询失败，有效空间区域内无卡 

  c = 0  卡片查询成功，有效空间区域内有卡 

 
Get_UID 命令 
功能：该函数主要用来得到存在于天线有效空间区域内卡片的 5 字节 UID 号。 

入口参数：无 

出口参数： 

  c = 1  未得到卡片的 5 字节 UID 号 

  c = 0  得到卡片的 5 字节 UID 号 

  Card_UID 用来保存得到的 5 字节 UID 号 

 
Select_Tag 命令 

功能：该函数主要用来选中存在于天线有效空间区域内的卡片。 

入口参数： 

Card_UID 在 Get_UID 命令中得到的卡片 UID 号 

出口参数： 

  c = 1  未选中卡片 

  c = 0  卡片选中 

   



 

 

Load_Key_EE 命令 
功能：该函数主要用来将 FM1702SL 密钥区的密码装载到 FM1702SL 的认证密钥缓  
            冲区中，以供 Authentication 命令使用。 
入口参数：无 
出口参数： 
  c = 1  密码装载失败 

  c = 0  密码装载成功 
 
Authentication 命令 
功能：该函数主要用来对存在于天线有效空间区域内的卡片进行三重认证操作。 
入口参数：无 
出口参数： 
  c = 1  三重认证操作失败 

  c = 0  三重认证操作成功 
 
Write_Block 命令 
功能：该函数主要用来对存在于天线有效空间区域内的卡片的某块进行写操作。 

入口参数： 

  Send_Buf 待写入卡片中的 16 字节数据内容 

  Block_num 待写入卡片中的块号 

出口参数： 

  c = 1  写块操作失败 

  c = 0  写块操作成功 

  

Read_Block 命令 
功能：该函数主要用来对存在于天线有效空间区域内的卡片的某块进行读操作。 

入口参数： 

  Block_num 待读出卡片中的块号 

出口参数： 

  c = 1  读块操作失败 

  c = 0  读块操作成功 

  Send_Buf 读出的卡片中的 16 字节数据内容 

 

Load_Key 命令 
功能：该函数主要用来将密码装载到 FM1702SL 的密钥区。 

入口参数： 

  Send_Buf 写入 FM1702SL 密钥区地址(2bytes)及密码(6bytes), 

       地址低字节在前。 

出口参数： 

  c = 1  密码装载失败 

  c = 0  密码装载成功 

 

 

 

 

 

 



 

 

三．完整的卡片操作流程 
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四．典型应用电路 

        在 PCB 布版时，应使去耦电容 C12 尽量靠近 FM1702SL 的 5，7 管腿。具体

布版可参考射频模块提供的电路原理图及 PCB 版图。 
 
 
 
 
 


